TR -1-15 sz. TELJESITMENYNYILATKOZAT

1.A terméktipus egyedi azonosit6 kédja: Trapézlemez T-7D, T-7E, T-14D, T14-E, T-18D, T-18D E, T-18D Eco, T-18E Eco, T-35D,
T-35E, T-35D Eco, T-35E Eco, T-50D, T-50E, T -55D, T-55E, T-62D, T-62E, T-85D, T-85E, T-90D, T-90E, T-135D, T-135E,

T153D, T153E

2. Tipusszam, tételszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehet6vé teszi az épitési termék azonositasat.
A jelen nyilatkozat a Blachprofil2 Spélka z o.0. altal gy4rtott minden trapézprofil termékre vonatkozik

3. Az épitési terméknek a gyart6 altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé harmonizalt miiszaki

specifikacionak megfeleléen:

Az 1. pontban felsorolt acél trapézlemezek tetdfedd és tetdszerkezet készitésére, valamint falak és mennyezetek belsé és kiilsé
kivitelezésére hasznalatosak. Az alkalmazasnak meg kell felelnie az Gitmutatéknak és a gyarté javallatainak

4. A gyart6 neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint az elérhetéségi cime.

Gyartouizem:

Gyarto:
Blachprofil2 spélka z o.o.
ul. Nadwi$lanska 11/139

profilok

T-7D, T-7E, T-14D, T14-E, T-18D, T-18E, T-18D Eco, T-18E
Eco, T-35D, T-35E, T-35D Eco, T-35E Eco, T-50D, T-50E, T
-55D, T-55E, T-62D, T-62E, T-90D, T-90E ,T135D, T135E

Grojec ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia, Lengyelorszag

30-527 Krakéw

T153D, T153E, T-85D, T-85E profilok
Badin 655, pri COV Banska Bystrica, Szlovakia

GLACHPROFIL 2

5. Adott esetekben a meghatalmazott képviseld neve €s elérhetdségi cime. -

6. Az épitési termék teljesitménye allandésaganak osztalyozasara és ellendrzésére szolgilé rendszer vagy rendszerek: 4

7. Harmonizalt miszaki specifikicié: EN 14782:2008

8. Bejelentett hasznalati tulajdonséagok

Alapvet6 tulajdonsagok

" [Hasznalati tulajdonsagok

Harmonizalt miiszaki specifikacio

Bevonatok:

Bevonat vastagsaga:

Poliester Int - INT 15um

Poliester str.- RAL 25um

Poliester light - RPL 25pm

Mat Light - ML 25pm

Mat 35 Std. - TK 35pum .

Pladui EP - TKEP 35um PN-EN 14782:2008

ICE Crystal EP - IC 35um

GRANIT Storm 50 - PUR 50pm

HPS200 Ultra - HPS 200pm

Cink - ZN 200 - 275g/m2

Alucink - AZ 150 - 185 g/m2

Acélfajtak DXS51D, S220GD, S250GD, S280GD, PN-EN 10346:2009
S$320GD, S250GD

Korr6zi6allosag: Kornyezeti korrozivitas

T-90E, (pozitiv)

Poliester Int — INT C1-C2

Poliester str.- RAL C1-C3

Poliester light - RPL Cl-C2

Mat Light - ML C1-C2

s s - T e PN-EN ISO 12944-2:2001
ICE Crystal EP —IC CI1-C3

GRANIT Storm 50 - PUR C1-C3

HPS200 Ultra - HPS Cl1-C4

Cink - ZN C1-C2

Alucink - AZ C1-C3

Koncentrilt erével szembeni ellenéllis 1,2 kN a kovetkez6 fesztavak esetében:
T-7D, T-7E, T-14D, T14-E, T-18E, T-18E Eco, -

T-18D, L=800

T-18D Eco (negativ) L=700 mm

T-35D, (negativ) L=1200 mm

T-35E, (pozitiv) L=1600 mm

T-35D Eco, (negativ) L=600 mm

T-35E Eco, (pozitiv) L=1600 mm

T-50D, (negativ) L=1800 mm PN-EN 14782:2008
T-50E, (pozitiv) L=3000 mm

T -55D, (negativ) L=1600 mm

T-55E, (pozitiv) L=2500 mm

T-62D, (negativ) L=3800 mm

T-62E, (pozitiv) -

T-85D, (negativ) -

T-85E, (pozitiv) -

T-90D, (negativ) L=4800 mm




T-135D, (negativ)

T-135E, (pozitiv) L=8500 mm
T153D, (negativ) L=8800 mm
T153E (pozitiv) L=8800 mm

L=8500 mm

Vizzéarosag

A perforaciotol (sériilést6l) mentes termék
vizzard.

PN-EN 14782:2008

Méretillandésag: Figyelembe kell venni a

INT, RAL, RPL, ML, TK, PUR, TKep, ICep, - HPS -

lineéris hotagulasi egyiitthato szerinti hétagulas Hoétagulasi egyutthato:

okozta méretvaltozasokat, amennyiben a acél 12x10°K"! PN-EN 14782:2008
méretvaltozas hatéassal lehet a termék cink 22x10°K"!

tulajdonségaira.

Tiizvédelmi osztaly:

ZN,AZ -

Al (5.2.1. vizsgalatok végrehajtasa nélkil) |PN-EN 14782:2008
F

Kiils tiizzel szembeni viselkedés:
ZN, AZ

INT, RAL, RPL, ML, TK, PUR, TKep, Icep, HPS

Vizsgalatok (5.1.1.) nélkiil a kovetelményeknek
megfelelonek itélhet

Froolltl ),F 100f(t2’ meoﬂ 13)>

PN-EN 14782:2008

Anyagvastagsag:

T-7D, T-7E, T-35D, T-35E, T-35D Eco, T-35E-Eco 0,4 -1,00 mm
T-50D, T-S0E, T -55D, T-55E, 0,5-1,00 mm
T-14D, T14-E, T-18D, T-18E, 0,4-0,6 mm
T-18D Eco, T-18E Eco, 0,4-0,75 mm
T-62D, T-62E, T-85D, T-85E, T-90D, T-90 0,6 — 1,25 mm
T135D, T135E, T153D, T153E 0,75—-1,5 mm

9. Az 1. és 2. pontban meghatérozott termék tulajdonsagai megfelel a 8. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

A jelen teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghat4 rozott gyarto a felelds.

(kiadés helye és datuma)




